Coffrets polyester

¢tanches P66

PEDRO

» Fiche technique

POLYESTER PHOG - Réf. 04726
%

IP66 IK10 960° Résistant Zéro RoHS
Halogéne

Une gamme compléte de coffrets polyester et d’'équipements pour réaliser simplement et rapidement tout type
d'installation en intérieur et en extérieur pour la distribution d’énergie, la distribution de fluides, les automatismes ou les
commandes et contréles dans des environnements extrémes (intempéries, pollution, milieu acide, milieu marin,...)

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Matiere premiere

Hublot

Couleur

uv

Tenue au température

Fermeture

Porte

Monobloc

Configurations

EQUIPEMENTS

= Polyester chargé de fibres de verre
= Sans halogene et sans plomb

Polycarbonate

Gris RAL 7035

Excellente tenue aux UV
De -40°C a +120°C

= Serrure de sécurité triangulaire
= 2 points de fermeture (serrure a clé en option)

= Quverture > & 180° (axe en inox)
= Réversible
= Livrée filmée

= AuCuNe piéce rapportée
= Auvents haut et bas intégrés

= Nombre équipement max (KITMOD, PP et/ou GUIDA) : 5
= Capacité en modules : 28 a 140
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Plafine perforée
PF PERFO Réf. 04786

Guides amovibles
Pas de 27mm
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Kit Modulaire
KIT MOD Réf. 04793

Pattes de fixation
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PEDRO

Coffrets polyester

étanches IP66

SCHEMAS ET COTES (mm)

» Fiche technique

POLYESTER PHOG - Réf. 04726

GREEENER

IP66

K10 960° Résistant Zéro

Halogéne

RoHS
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