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Spiralite
Gaines spiralées

Caractéristiques techniques

Matières premières • Polyéthylène (P) 
• Polyéthylène autoextinguible (PA)  

Dimensions • 4 dimensions

Caractéristique • Livrée en couronne avec dévidoir

RoHS Sans 
halogène*

Gaines en polyéthylène (P) Gaines en polyéthylène 
autoextinguible (PA) 

A/B* Désignation Code Désignation Code

1,5/3 P1 B00961 PA1 B00981

4/6 P2 B00962 PA2 B00982

8/10 P3 B00963 PA3 B00983

9/12 P4 B00964 PA4 B00984

Formez des faisceaux de fils, protégez-les et organisez leur 
cheminement jusque dans des endroits difficiles d’accès

* Sans halogène : pour les gaines en polyéthylène

* Diamètre intérieur / diamètre extérieur

Gaines spiralées
Dimensions (mm) P et PA

A B C

B00961/B00981 3 ± 0,5 0,75 +0,20/-0,10 5 ± 1

B00962/B00982 6 ± 0,5 1 +0,20/-0,10 8 ± 1

B00963/B00983 10 ± 0,5 1 +0,20/-0,10 12 ± 1

B00964/B00984 12 ± 0,5/-1 1,5 +0,20/-0,10 12 ± 1
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