» Fiche technique

TA-E 120X80 G - Réf. 01843

TA-E  Soglottes

IP40 1K08 960° PVC M1 RoHS$S

systéme longueur

Goulotte de distribution non cloisonnable
Pour le cheminement de cdbles d'une seule nature ou de fluides.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Matiere premiére PVC classé M1
Couleur Gris RAL 7030
Longueur Standard 2 m (livrée socle + couvercle)

= Perforé, trous ronds facilitant la fixation

Photo non contractuelle

_ A Ac socle = Symétrique, pas de sens de montage

- £ Couvercle Liserés de finition (livré filmé)

[oe]
F— Forme Rectangulaire permettant tous types de cheminements
120 mm . 5
Composants Gamme complete de composants systeme
COMPOSANTS

Agrafe de Angle Angle Té de
9 intérieur | extérieur dérivation Joint de Boite de Couvercle

retenue de . - e p .
cables vongble vongble ~avec couvercle dérivation [ supplémentaire
70° a 120°] 70° a 120° reducteur

.K' [ ‘ f
Longueurstd 2m

| b 4 L
| TRE | NIAV_|_NEAV_| NPAN | AN | NTAN | __GAN | _SON | _COV.N__|

07715 02482 02448 02514 02263 02546 02279 02289 02409

Photos non contractuelles

OUTILLAGE OUTILS DE FIXATION

Corner Discover Colle Pistolet a
colle

N # €

‘%é W u

DUCTACOL

03001 06472 02550 02500

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

[ U000 | TELEPHONE | INFORMATIQUE NORMES

Non blindé Blindé Blindé
o2/ 3525 | 4pARES 410 Classifcation CSTB : PVC classé M

AP T T - Y Ceriifice norme EN 50085-1

A A A A A Certifiée norme EN 50085-2-1
Ouverture du couvercle : a l'aide d'un outil

I A 37 191 20 152 15l Marquage produits : CE

Expert en cheminement de I'énergie

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49

Mail : marketing@iboco.fr
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TA-E  Soglottes

IP40 1K08 960° PVC M1 RoHS$S

systéme longueur

SCHEMAS ET COTES (mm)

TA-E 120x80 TR-E NIAV
Goulotte de distribution Agrafe de retenue de cbles Angle intérieur variable

NEAV

Angle extérieur variable

108 17 47 125 175 83
50 1] 15
80 20

GAN

Joint de couverde

LAN SDN

Embout BoTte de dérivation

NPAN
Angle plat

1l

125 170 83

NTAN

Té de dérivation avec réduction

~dérivation sur foutes les
dimensions inférieures

130 96 180

. Expert en cheminement de I'énergie
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