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T/A\_E Goulottes

de distribution IPA0  IKO7  960° PVC M1 RoHS

systéme longueur

Goulotte de distribution non cloisonnable
Pour le cheminement de cébles d'une seule nature.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Matiere premiére PVC classé M1
Couleur Blanc RAL 9010
Longueur Standard 2 m (livrée socle + couvercle)

= Perforé pour faciliter la fixation

. 3 Ac Socle = Strié pour I'application de la colle
. = = Symétrique, pas de sens de montage
~ Cloison Sans
«—> F . .
15 mm orme Rectangulaire permettant tous types de cheminements
Composants Gamme compléte de composants systeme
COMPOSANTS
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CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES
[ U1000 | TELEPHONE | INFORMATIQUE NORMES

RO2V3G25 | 4PARES6/10 | MO PIRAS since sinee o )
ca ca ca Classification CSTB : PVC classé M1

AP T N T Y oo norme EN 50085 ]

— A A A A A Certifiée norme EN 50085-2-1
| 1 4 9 4 4 Quverture du couvercle : d I'aide d'un outil

Marquage produits : CE

. Expert en cheminement de I'énergie '

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49

Mail : marketing@iboco.fr
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TA-E  Goulotres

IP40 IKO7  960° PVC M1 RoHS

systéme longueur

SCHEMAS ET COTES (mm)
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Té de dérivation Embout Joint de couverde Bofte de dérivation

18,5 51,5 18,5 18,5 155 18,5 18,5 15 18,5 - s s

. Expert en cheminement de I'énergie
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