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TA-E 80X40 G - Réf. 01823

TA-E  Goulottes

P40 1K08 960° PVC M1 RoHS

systéme longueur

Goulotte de distribution non cloisonnable
Pour le cheminement de cébles d'une seule nature

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Matiére premiére PVC classé M1
Couleur Gris RAL 7030
Longueur Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Photo non confractuelle = Perforé, frous ronds facilitant la fixation
Socle s
= Symétrique, pas de sens de montage
EI% Couvercle Liserés de finition (livré fiimé)
o
~ Forme Rectangulaire permettant tous types de cheminements
<>
80 mm Composants Gamme compléte de composants systeme
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CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES
[ U1000 | TELEPHONE | INFORMATIQUE NORMES

RO2V3G25 | 4PARES /10 | MO PIRAS since sinee — .
ca ca cd Classification CSTB : PVC classé M1

e 2L Ze Zls Certifiée norme EN 500851 (%)

A A A A A Certifiée norme EN 50085-2-1
" 54 74 47 41 Quverture du couvercle : a I'aide d'un outil
Marquage produits : CE

Expert en cheminement de I'énergie
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TA_E Goulofttes

de distribution IP40 1K08 960° PVC M1 RoHS

systéme longueur

SCHEMAS ET COTES (mm)
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NPAN
Angle plat

GAN SDN

Joint de couverde Bofte de dérivation

NTAN

Té de dérivation avec réduction

-dérivation sur toutes les
dimensions inférieures

90 53 132
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