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*Si besoin, consulter les caractéristiques techniques de l’adhésif sur iboco.fr

Tmr
Moulures auto-adhésives
Moulures auto-adhésives avec couvercle à charnière pour les compléments 
d’installation (sonorisation, téléphone, télévision, etc.) 

Caractéristiques techniques

Matière première • PVC classé M1

Couleur • Blanc RAL 9010

Longueur • Standard 2 m (livrée avec socle + couvercle) 

Socle • Auto-adhésif* avec couvercle à charnière pour faciliter la 
fixation

Compartiment • 1 compartiment

Cloison • Sans

Forme • Rectangulaire

Compatible • Goulottes de distribution TA-E, TA-S, TA-G
• Système de plinthes et chambranles Tba, Tbn et Tcn

PVC M1 RoHSRésistant

Longueurs Capacité en fils et câbles
Socle + 
Couvercle 
Longueur 
standard 2m

Nombre de conducteurs (1)

H07VU/R ∅ max. câbles

P LxP TMR 1,5 mm² 2,5 mm² 6 mm² mm

7 TMR 12x7 B00369 2 2 ∅ 5

12
TMR 12x12 B00308 6 4 1 ∅ 8,5

TMR 16x12 B00312 10 6 2 ∅ 10

(1) Attention : le nombre de conducteurs calculé correspond à une valeur optimisée, sans tenir compte du 
croisement des câbles à l’intérieur du conduit, ni du coefficient de foisonnement.
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Outils de coupe et de fixation

Pince 4F B01036

Lame 4F
Longueur lame 6 cm B01038

Pince SX25 B01029

Lame SX25
Longueur lame 11 cm B01031
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