» Fiche technique

TBN A -Réf. 09699

TBN Plinthes

IP40 1K08 960° RoHS

systéme longueur

Plinthe d’installation mono-couvercle, 3 compartiments.

Plinthe idéale pour un cheminement discret des conducteurs courants forts et courants faibles. Dispose
d'une gamme de composants permettant I'interconnexion avec le systéeme chambranle TCN et le
systeme passage de plancher CSP-N.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Matiere premiere PVC

Couleur Anthracite RAL 7021

Longueur Standard 2 m (livrée socle + couvercle)

Socle = Perfor,é,.’rrous ronds et trous oblongs pour faciliter la fixation
= Asymeétrique, sens de montage

Compartiments 3 compartiments inégaux de section 312, 404 et 218 mm?

Couvercle Joint de solintégré

Forme Plinthe

Composants = Gamme compléte de composants systeme

COMPOSANTS

.Ar,wglle Arjgle Angle Joint de Embout Embout DnZelely Joint de |Adaptateur| Couvercle
intérieur | extérieur Dérivation passage de

- - plat couvercle droit gauche socle moulure SUpp.
variable | variable plancher
mmlm APEN m— LDBN | _LSBN m—m—

03064 03139 03242 03263 03283 03274 03277 03271 03498 03496 03250

OUTILLAGE ————  OUTILS DE FIXATION
Agrafe de . Socle de
Outil Couvre- - Pistolet &
retenue de . plinthe Corner Discover Colle
cables sUDp. - selle
p &

Longueurstd 0,5 m
TRBA DSTN ““ CORNER | DISCOVER DUCTACOL _

04065 00192 03258 09301 03001 06472 02550 02500

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

NOMBRE DE CONDUCTEURS

HO7V-U/R mm? R02V 3G2,5 | Téléphone INFORMATIQUE @ MAX mm CABLES
_m @125 4p6/10@ 6 | Blindé cat 5E | Biindé cat 6D

C A B C A A B C A B C A B C A B C A B C
22 29 1414 19 10 6 8 4 1 2 1 7 9 5.7 9 &5 5 7 3 @5 @16 @12
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SCHEMAS ET COTES (mm)
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NORMES

Certifiée norme EN 50085-1

Certfifiée norme EN 50085-2-1

Ouverture du couvercle : a I'aide d'un outil
Marquage produits : CE
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