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GAC - Joint de couvercle
Dimensions

NTAC-134 - Té de dérivation TA-C 
Dimensions

NTAG - Té de dérivation TA-C
Dimensions

TerCia TA-C45 
134/2x55 et 164/2x55
Perforation socle 

TerCia TA-C45 
90x55 
Perforation socle

TerCia TA-C45
Système de goulottes d’installation à clipsage 45

SEP-C 55 - Cloison de séparation 
Dimensions

TerCia TA-C45 
164/3x55
Perforation socle 

TerCia TA-C45 
200x55
Perforation socle 

NTAC 90 - Té de dérivation TA-C 
Dimensions

NTAC-164 - Té de dérivation TA-C 
Dimensions

GAS - Joint de socle
Dimensions

JDS-C - Joint de sol souple
Dimensions

165

171
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NPAN-F et NPAN - Angle plat avec 
et/ou sans fond - Dimensions

A B C
90x55* 99 127 59
134x55 144 176 59
164x55 175 207 59
200x55 208 241 59

NEAV - Angle extérieur variable
Dimensions

A B C
90x55 95 129 59
134x55 139 129 59
164x55 170 129 59
200x55 204 129 59

LAN – Embout
Dimensions

A B C
90x55 96 59 16
134x55 139 59 16
164x55 170 59 16
200x55 204 59 16

DST - Joint de sol rehausseur
Dimensions

NIAV - Angle intérieur variable
Dimensions

A B C
90x55 95 135 59
134x55 139 135 59
164x55 170 135 59
200x55 204 135 59

TerCia TA-C45
Système de goulottes d’installation à clipsage 45

*  Dimensions uniquement pour 
NPAN-F angle plat avec fond

JCA45U - Jonction couvercle appareillage 
Dimensions

SUPPORTDISJ - Boîtier d’appareillages 2 
modules - Dimensions

CSA-60 – Boîtier d’appareillage Entraxe 60 
Dimensions

CSA-CE – Boîtier d’appareillage Prise CE 
Dimensions


