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TA-G 100x60 
Goulotte de distribution 

SE P -G 
Cloison de séparation 

A B C 

51 20,5 11 

T R -E 
Agrafe de retenue de câbles 

A B C 

88 111 45 

N IAV 
Angle intérieur variable 

A B C 

105 155 63 

NEAV 
Angle extérieur variable 

A B C 

105 135 63 

NPAN 
Angle plat 

A B C 

105 150 63 

LAN 
Embout 

A B C 

105 62 16 

GAN 
Joint de couvercle 

A B C 

30 105 13 

NTAN 
Té de dérivation avec réduction 

A B C 

110 74 160 

SDN 
Boîte de dérivation 

A B C 

151 151 75 

J SE 
Joint de socle éclisse 

A B C 

90 53 3,4 

RQM 
Embout passage de mur 

A B C 

100 160 40 

D E F 

60 80 110 
SUPPORTS APPAREILLAGES MODULE 45 

PDA-45N 
2 modules compacts 

A B C 

45 45 120 

PDA-M4 
4 modules compacts 

A B C 

90 45 124 

•dérivation sur toutes les  
 dimensions inférieures 

COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45 

LEGRAND PW SCHNEIDER HAGER 3M 

MosaïcTM 
Espace 

LibertéTM 
Alvaïs 

quadraTM 
SystoTM VolutionTM 

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45 

Fiche technique 

TA-G 100X60 W0 - Réf. 01786 

Expert en cheminement de l’énergie 
 

960° 
longueur  

IK08 
sys tème 

IP40 PVC M1 RoHS 


